Rekonstrukce interiéru a modernizace technického zařízení Nové scény Národního   divadla 

Parametry projektu (akce):  29 300 m3 – obestavěného dotčeného prostoru (rekonstrukce rozvodů a osvětlení, výměna vzduchotechnických zařízení, modernizace jevištní techniky, obnova interiérů)

Celkové dotační prostředky: 336 600 000,- Kč (včt. DPH)

Závazné časové ukazatele:  5/2012 až 8/2015 

Zdůvodnění a cíl 

Již při uvedení Nové scény (dále jen NS) do provozu byly zjištěny velké nedostatky, týkající se akustiky sálu a jeviště.  V praxi to znamenalo ohrožení hlasivek herců a velkou nespokojenost diváků. Proto bylo rozhodnuto, že Nová scéna bude fungovat spíše pro moderní scénické formy, např. Laternu Magiku, která tento divadelní dům užívá dodnes a kde je řečový i hudební signál přenášen elektroakustickým řetězcem a ten byl na Nové scéně navržen s vysokou výkonnostní rezervou. 

Odstranění špatné akustiky a vytvoření nového divadelního prostoru „tzv. umělecké laboratoře“ je hlavním důvodem předmětné rekonstrukce NS. Co se týká akustického řešení, jedná se zejména o odstranění přetlumení prostoru a odstranění absolutního nedostatku užitečných odrazů od bočních a stropních ploch, což potvrdila i akustická měření provedená v průběhu let, vč. posledního z listopadu předminulého roku. Dalším cílem je navržení a realizace dispozičního řešení vstupních a společenských prostor pro diváky, které z dnešního pohledu nevyhovuje potřebám kladeným na funkcionalitu těchto prostor. Zejména se jedná o nevhodné umístění šatny pro diváky ve 3 n. p., nevyužívaný a v současné době nevyužitelný prostor kolumbária ve 2 n. p., apod. Dalším cílem je nahradit zastaralé, poruchové a pro současný provoz nevyhovující zařízení jevištní technologie. Hlavními problémy je hlučnost, absence možnosti inteligentního řízení této technologie, nosnosti, nemožnost regulovat rychlost zdvihu tahů, zastaralé a nevyhovující audio a video systémy, vč. scénického osvětlení, apod. Dalším cílem je rehabilitace nevyhovujícího zázemí jeviště a hlediště, např. šatny účinkujících, sociální zařízení pro účinkující a diváky, šatny, bufety, pokladny a předprodej vstupenek, apod.   Dalším, velmi podstatným cílem - důvodem pro provedení rekonstrukce Nové scény ND je skutečnost, že v rámci uplatněných restitučních nároků rodiny Kolowratů, bude soubor činohry ND s velkou pravděpodobností nucen po roce 2013 opustit svoje zázemí a divadelní scénu dislokovanou v paláci Kolowratů a je potřeba hledat zázemí nové, vč. divadelní scény pro umělecký soubor činohry ND. Z tohoto pohledu se jeví možnost použít zrekonstruovanou Novou scénu ND pro tento účel jako optimální.  
Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery
Parametry projektu (akce):  66 617 m3 – obestavěného prostoru provozní budovy,  65 930 m3   – obstavěného prostoru historické  budovy (rekonstrukce všech rozvodů a osvětlení, výměna vzduchotechnických zařízení, modernizace jevištní techniky, výměna technických divadelních  provozních souborů, obnova interiérů)
Celkové dotační prostředky: 260 000 000,- Kč (včt. DPH)

Závazné časové ukazatele:  r. 2012 až  r. 2015 

Zdůvodnění a cíl

Cílem akce je rekonstruovat zastaralé, hluboko za dobou morální i fyzické životnosti, části budov Státní opery, Wilsonova 4 a Legerova 75, Praha 1 a to jak v oblasti investiční, tak i v oblasti neinvestiční.  

a/   restaurátorská část

Jednotlivé části pocházejí z doby rekonstrukce historické budovy, která proběhla v letech 

1969-1971. Jejich stav odpovídá stáří. Provedenou rekonstrukcí se obnoví výzdoba a 

výmalba divadelní budovy / štuky, fresky, zlacení,vnitřní dveře, zrcadla lóží /. 

b/   stavební část 

Jednotlivé části pocházejí z doby rekonstrukce, která proběhla v letech 1969-1971. Svým  

fyzickým stavem, energetickou náročností i danou životností vysoce překračují dnešní 

požadavky na jednotlivé části stavby. Provedenou rekonstrukcí se obnoví nový stav 

jednotlivých zařízení, zvýší jejich provozuschopnost a v neposlední řadě i obnoví 

i vnitřní vzhled divadla /malířská, štuková a dveřní výzdoba divadla./.

Provozní budova

:  66 617,00 m3

Historická budova 
:  65 930,00 m3   

c/   divadelní technika

jednotlivé části divadelní techniky (horní sféra – tahy a dolní sféra – jeviště, hydraulické 

zvedání apod.) neodpovídají svým stavem současným potřebám, jsou fyzicky i morálně za hranicí životnosti. Opět pocházejí z doby rekonstrukce, která proběhla v letech 1969-73. Provedenou rekonstrukcí se zajistí jejich bezporuchový  provoz a zastaví fyzické stárnutí. 

d/   scénické osvětlení

Dílčí obměna světelného parku nestačila zastavit jejich fyzické stárnutí a nestačila pokrýt 

požadavky inscenátorů. Provedenou rekonstrukcí se zajistí instalace světelného parku 

na požadované úrovni a v neposlední řadě i sníží energetická náročnost jednotlivých 

zařízení.    

e/   zvuková technika

Současná zvuková technika pochází opět z doby rekonstrukce, která proběhla v letech 

1969-1973. Stav jednotlivých částí odpovídá době vzniku, je dalece za hranicí životnosti 

a vlivem  stáří a nedostatku ND se daří jen s velikým úsilím  je udržovat ve funkčním 

stavu. Jejich stav odpovídá fyzickému opotřebení.

Rekonstrukcí jednotlivých částí se zajistí jejich plná funkčnost a zastaví jejich stárnutí.

Rekonstrukce resp. výstavba baletního sálu v Anenském areálu
Název akce : „ND – rekonstrukce přízemních prostor severního a středního křídla I. nádvoří, provozní budovy Národního divadla – Anenský areál , pro potřeby souboru baletu ND“

Akce je již registrována pod ident. číslem: 134V112000056 

Parametry projektu (akce) : rekonstruovaný vnitřní prostor 5400 m3
Rozpočtové náklady :  20,000 mil Kč
Závazné časové ukazatele:  r. 2012 až  r. 2013 

Zdůvodnění a cíl
Vybudování nového baletního sálu a jeho zázemí je vyvoláno plánovaným sloučením souboru baletu ND se souborem Státní opery Praha. Tento nový baletní sál je podmínkou pro zajištění funkcionality nového souboru  baletu.  Z věcného hlediska se jedná o celkovou vnitřní rekonstrukci části Anenského areálu, konkrétně přízemí severního křídla a část zastavěného I. nádvoří, kde bude vybudován baletní sál  a dále pak přízemí levé části středního křídla a část severního křídla II. nádvoří, kde bude zrekonstruováno zázemí pro baletní sál (šatny, sociální zařízení, administrativní prostory apod.). Celkem se jedná o rekonstrukci obestavěného prostoru v objemu 5420 m3.  Předmětem rekonstrukce budou stavební úpravy prostor, objemu povrchů stěn a podlah, okenních a dveřních výplní, rekonstrukce všech instalací od rozvodů topení, zdravotechniky, vzduchotechniky až po zabezpečovací systémy EZS, EPS, CCTV apod.
V současné době se v rámci vybudování baletního sálu v Anenském areálu  jedná o přestavbu stávajících budov (F) a (A)  v areálu ND Apolinář v ulici Viničná 3, na sklad kostýmů a rekvizit.  

Parametry rozšíření akce: rekonstrukce vnitřních prostor  3 800 m3
Rozpočtové náklady rozšíření :  6,000 mil Kč
